@% HS § o Instrukcja montazu t6zka, gdy zamowites stelaz metalowy podnoszony z pojemnikiem

1. Skreci¢ boki z nagtéwkiem i
przodem tézka.

2. Na srodku tézka przykrecic
listwe podtuzng do zagtéwka
i przodu tézka.




@ % HS § ’ Instrukcja montazu 16zka, gdy zamoéwites stelaz metalowy podnoszony z pojemnikiem

Gwozdzie 3. Potozy¢ dno t6ika na liste
25mm N podtuzng i boczne listy ramy
/ tézka. Zmierzy¢ przekatne
dna tézka wraz z rama aby
/ byty takie same (jesli
przekatne dna tézka bedg
takie same to katy
wewnetrzne ramy tozka

\/\\ powinny mie¢ 90 stopni).

Przybi¢ dno tdzka z
zachowaniem idealnych
katéow wewnetrzny ramy.
Pamietaj, ze jest to
najwazniejszy punkt pracy i
wykonaj go doktadnie!!!

Wkrety

30 mm
Podktadki

4. Przykreci¢ katowniki w
kazdym narozniku t6zka za
pomocg wkretéw 30 mm
oraz podktadek 30 mm
zataczonych w zestawie.
Katowniki przykreci¢ w
zaznaczonych miejscach
otworami skierowanymi w
dot.




@ % HS § e Instrukcja montazu 16zka, gdy zamoéwites stelaz metalowy podnoszony z pojemnikiem

5. Przykreci¢ podnoszony
stelaz metalowy poprzez
przykrecenie go do
metalowych mechanizméw
zatozonych na bokach tézka.

6. Potozy¢ materac na stelaz,
uchwyty zabezpieczajace
zapewnig jego stabilnos¢.
Podnies¢ i opuscié stelaz z
materacem aby sprawdzié¢
jego prace.




